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도로 시인성 향상시설에 대한 사회적 요구 변화 

[1] More Brighter 
 
[2] Eco-Friendly 
  
[3] Multi Function   
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도로 시인성 향상시설에 대한 사회적 요구 변화 
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도로 시인성 향상시설에 대한 사회적 요구 변화 
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https://safety.fhwa.dot.gov/intersection/conventi
onal/unsignalized/tech_sum/fhwasa09007/ 
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도로 시인성 향상시설에 대한 사회적 요구 변화 

More Brighter 
 
Eco-Friendly 
  
Multi Function   

Vicious Circle 더 밝게 

더 많은 빛 

더 밝게 

더 많은 노출(환경 피해) 



7 

도로 시인성 향상시설에 대한 사회적 요구 변화 
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도로 시인성 향상시설에 대한 사회적 요구 변화 
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도로 시인성 향상시설에 대한 사회적 요구 변화 
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From Passive to Active 

 
1) Dynamic Response to Ambient Light 

 
2) ______________ Increment Weather 

 
3) Wired (If Necessary) for Multi Function 
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도로 시인성 향상기술 개발방향 

Criteria on the Brightness Given Specific Conditions, e.g., Weather 
 
___________ Between Brightness and Eco 
 
Optimum Between Human (Eye) & ADAS (Sensor) 

Brightness Eco/Visual Noise  



12 

도로 시인성 향상기술 개발방향 

Criteria on the Brightness Given Specific Conditions 
 
___________ Between Brightness and Eco 
 
Optimum Between Human (Eye) & ADAS (Sensor) 

Human Eye ADAS Sensor 
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